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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

1 02.01.007*  TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da 
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di 
smaltimento in pubblica discarica.  

EURO DUE/31 €/metro cubo  2,31 
Incidenza manodopera: 40,26%          Incidenza sicurezza: 1,73%  € 0,04 

Prezzo al netto oneri sicur. € 2,27 

2 02.03.004*.1 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati
da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico.Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. 
Con l'uso di mezzo meccanico.  

EURO NOVANTAUNO/95 €/metro cubo  91,95 
Incidenza manodopera: 69,12%          Incidenza sicurezza: 1,60%  € 1,47 

Prezzo al netto oneri sicur. € 90,48 

3 02.03.010*  Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta
negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e 
la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi 
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

EURO TREDICI/38 €/metro  13,38 
Incidenza manodopera: 78,70%          Incidenza sicurezza: 1,57%  € 0,21 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 13,17 

4 03.04.002*  Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.  

EURO UNO/78 €/chilogrammo 1,78 
Incidenza manodopera: 53,37%          Incidenza sicurezza: 2,25%  € 0,0400 

Prezzo al netto oneri sicur. € 1,74 

5 04.04.007*  PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI
QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi
genere, forma e consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura,
eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, 
da compensare in base alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la
foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una
quantità minima di cm. 20.  
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EURO QUINDICI/52 €/metro  15,52 

Incidenza manodopera: 58,51%          Incidenza sicurezza: 2,96%  € 0,460 
Prezzo al netto oneri sicur. € 15,06 

6 04.05.016  INTONACO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA. Consolidamento pareti
di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l’applicazione di rete elettrosaldata
del diametro minimo di mm. 5 di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadrate
cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell’intonaco; la pulitura e la scarnitura
degli elementi murari; l’abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura
della rete alle microcuciture o ai ferri (compresi) preventivamente ammorsati alla
muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della
rete; l’applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro, di spessore minimo
cm. 3; la rifinitura a fratazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i fori per l’alloggiamento degli spezzoni dei ferri da
ammorsare preventivamente. Conteggiato a misura effettiva su una sola faccia della
parete.  

EURO QUARANTASETTE/99 €/metro  47,99 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,96%  € 1,42 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 46,57 

7 11.02.011.2  Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. 
Per immersione di strutture leggere.  

EURO ZERO/73 €/chilogrammo 0,73 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,74%  € 0,02 

Prezzo al netto oneri sicur. € 0,71 

8 17.01.005*  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito
completamente a mano, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina.
Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il deflusso dell'acqua fino ad un battente
massimo di cm 20. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 2,00.  

EURO CENTOOTTANTATRE/39 €/metro cubo  183,39 
Incidenza manodopera: 79,05%          Incidenza sicurezza: 1,78%  € 3,26 

Prezzo al netto oneri sicur. € 180,13 

9 17.02.007.1  Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed
altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo
dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di prestito,
compresa indennità di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati
non superiori a cm 20 di rilevato. Sono compresi:la compattazione per strati
successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature secondo
le disposizioni della D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione del
materiale proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese dell'impresa,
in modo da costituire una miscela di terra particolarmente idonea per arginature
fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le caratteristiche
meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 
Con materiale proveniente dagli scavi.  

EURO QUATTRO/10 €/metro cubo  4,10 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 1,71%  € 0,07 

Prezzo al netto oneri sicur. € 4,03 

10 17.02.015  Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe prative. Sono compresi: la
provvista di semi; la semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino  
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all'attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

EURO ZERO/58 €/metro  0,58 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 1,72%  € 0,0100 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 0,57 

11 17.03.034.2  Georete in nylon o polipropilene. Georete tridimensionale fornita e posta in opera,
avente le seguenti funzioni: impedire l'azione erosiva dell'acqua e del vento,
facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e formare l'armatura del
manto erboso. La georete deve essere costituita da monofilamenti in poliammide
(nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black per la protezione contro i raggi UV,
aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura
tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. Sono compresi: gli sfridi; i
sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le opere a verde
connesse. Si considera come superficie coperta dalla georete la somma della parte in
vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. 
Per scarpate con larghezza fino a m 5,75 circa, peso maggiore o uguale di g/m² 400,
resistenza a trazione intorno a kN/m 1,5, spessore intorno a mm 20 (+/-2).  

EURO OTTO/59 €/metro  8,59 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 1,75%  € 0,15 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 8,44 

12 18.06.015*  Cunetta in battuto di calcestruzzo dosato a q 2,5 di cemento tipo 325 con interposta
armatura in rete elettrosaldata diam. 5 mm maglia 10x10 lisciato a ferro previo
spolvero di cemento puro; larghezza cm 30, altezza cm 10; escluso solo lo scavo.  

EURO VENTIOTTO/15 €/metro  28,15 
Incidenza manodopera: 45,26%          Incidenza sicurezza: 2,38%  € 0,67 

Prezzo al netto oneri sicur. € 27,48 

13 18.09.008*.7 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino 
carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. 
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 150x150  

EURO DUECENTOSESSANTASETTE/84 €/cadauno  267,84 
Incidenza manodopera: 4,10%          Incidenza sicurezza: 2,37%  € 6,35 

Prezzo al netto oneri sicur. € 261,49 

14 19.01.001*.1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti 
di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Scavi della profondità fino a m 3,00  

EURO SEDICI/50 €/metro cubo  16,50 
Incidenza manodopera: 36,48%          Incidenza sicurezza: 2,79%  € 0,46 

Prezzo al netto oneri sicur. € 16,04 

15 19.12.032.2  Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo. Perforazioni suborizzontali o
comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia
da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio 
di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di
drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il
preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di  



 
Pag. 4  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi 
lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo 
Diametro mm 100-130  

EURO VENTISEI/25 €/metro  26,25 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,59%  € 0,68 

Prezzo al netto oneri sicur. € 25,57 

16 19.13.004.2  Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura
di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm
dopo la stesa.  

EURO DUE/11 €/metroquadrat 2,11 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,84%  € 0,06 oxcentimetro  

Prezzo al netto oneri sicur. € 2,05 

17 19.13.005.2  Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di
natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida
al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura 
successiva.Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. 
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

EURO DUE/29 €/metroquadrat 2,29 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,62%  € 0,06 oxcentimetro  

Prezzo al netto oneri sicur. € 2,23 

18 19.14.061  Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm 50x50x20. Fornitura e posa
in opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati
in conglomerato cementizio vibrato avente Rck maggiore di 25N/mm³ poste secondo
la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo
scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio 
mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.  

EURO VENTICINQUE/70 €/metro  25,70 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,61%  € 0,67 

Prezzo al netto oneri sicur. € 25,03 

19 19.14.063.1  Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di guardia mediante la
fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate compresa la
preparazione del piano di posa, compreso l'allettamento in calcestruzzo dosato a kg
200/ m² e la successiva sigillatura degli elementi. 
Sezione utile maggiore di m² 0,21 e spessore maggiore di cm 2  

EURO TRENTANOVE/27 €/metro  39,27 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,60%  € 1,02 

Prezzo al netto oneri sicur. € 38,25 

20 19.18.032  Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di  



 
Pag. 5  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO DICIOTTO/23 €/metro  18,23 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 2,58%  € 0,47 

Prezzo al netto oneri sicur. € 17,76 

21 20.01.001.1  Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc.,
del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato 
composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati,
PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Stesa e modellazione eseguita a mano.  

EURO QUARANTADUE/67 €/metro cubo  42,67 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 1,62%  € 0,69 

Prezzo al netto oneri sicur. € 41,98 

22 20.01.029  Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre
essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel
carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce.
L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100.Sono
compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli;
gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

EURO DICIASSETTE/10 €/metro  17,10 
Incidenza manodopera: 0,00%          Incidenza sicurezza: 1,64%  € 0,28 

Prezzo al netto oneri sicur. € 16,82 

23 24.05.002*.2 Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle perforazioni a mezzo di iniezioni a
bassa pressione a dosatura variabile di miscela legante con consistenza fluida, su
muratura precosolidata, compresa la collocazione in opera e successiva rimozione
dei tubetti filettati muniti di attacchi portagomma, l’apposito macchinario di
miscelazione ed iniezione e la pulizia del materiale di rifiuto. 
Con cemento per armature non protette da guaina  

EURO VENTIOTTO/51 €/metro  28,51 
Incidenza manodopera: 61,98%          Incidenza sicurezza: 3,30%  € 0,94 

Prezzo al netto oneri sicur. € 27,57 

24 L.01.001.01  Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e
tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a radici, ceppaie,
pietre e trovanti, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici, colmando le
depressioni e smussando i dossi, escluso il trasporto a rifiuto o a rinterro del
materiale di risulta, in modo da realizzare pendenze medie uniformi. Sono inoltre
esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto tutto secondo le direttive della
Direzione dei Lavori. da eseguirsi a mano. 
PREZZO RICAVATO DA PREZZARIO BASILICATA 2018  

EURO CINQUE/09 €/metro  5,09 
Incidenza manodopera: 72,21%          Incidenza sicurezza: 1,74%  € 0,089 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 5,00 

25 L.01.007.01  Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi
ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale
di altezza superiore a 1 m., eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno 
(motosega, decespugliatore, falce) escluso l'onere di smaltimento e trasporto a
discarica o ad impianto di trattamento: . con raccolta e trasporto in luogo indicato
dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta. 
RIFERIMENTO PREZZARIO BASILICATA 2018  

EURO ZERO/75 €/metro  0,75 
Incidenza manodopera: 55,93%          Incidenza sicurezza: 1,74%  € 0,0131 quadrato  

Prezzo al netto oneri sicur. € 0,74 

 lì 24/03/2019  

       IL PROGETTISTA  

 


