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Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

Descrizione sintetica dell’opera 

Durata effettiva dei lavori 

Indirizzo del cantiere 

Committente 

Responsabile dei lavori 

Direttore lavori  



Progettista  

Progettista impianti elettrici 

Progettista impianti idraulici 

Coordinatore per la progettazione 

Coordinatore per l’esecuzione lavori 



Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

L’accesso avviene da strada pubblica
comunale o dalle ripe private sovrastanti

Ponteggi; Trabattelli; Scale, se necessari.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Zone stoccaggio attrezzature.

Servizi igienici di cantiere se lavorazioni
prolungate

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità. Se avvengono lavorazioni
contemporaneamente al piede e alla sommità della
scarpata prevedere sfasamenti temporali quando
possibile, altrimenti utilizzo di tavolati e reti di
protezione. Se necessario moviere di controllo del
traffico veicolare.

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento Rischi individuati
Manutenzione delle georeti e del cordolo (sfalcio arbusti, 
disboscamento e decespugliamento degli arbusti cresciuti in 
sommità e sulla scarpata; - pulitura con ripristino sezioni, sfalcio 
e decespugliamento, ripristino locale per effetti erosivi; - ricarica 
di materiale terroso con preliminare eliminazione della 
vegetazione infestante, sostituzione o risistemazione elementi) 
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

L’accesso avviene da strada pubblica
comunale o dalle ripe private sovrastanti

Ponteggi; Trabattelli; Scale, se necessari.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di



adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Zone stoccaggio attrezzature.

Servizi igienici di cantiere se lavorazioni
prolungate

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità. Se avvengono lavorazioni
contemporaneamente al piede e alla sommità della
scarpata prevedere sfasamenti temporali quando
possibile, altrimenti utilizzo di tavolati e reti di
protezione. Se necessario moviere di controllo del
traffico veicolare.

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento Rischi individuati

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

L’accesso avviene da strada pubblica
comunale o dalle ripe private sovrastanti

Ponteggi; Trabattelli; Scale, se necessari.

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di
acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Zone stoccaggio attrezzature.

Servizi igienici di cantiere se lavorazioni
prolungate

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità. Se avvengono lavorazioni
contemporaneamente al piede e alla sommità della
scarpata prevedere sfasamenti temporali quando
possibile, altrimenti utilizzo di tavolati e reti di
protezione. Se necessario moviere di controllo del
traffico veicolare.

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 



Ponteggi; Trabattelli; Scale, se necessari.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Zone stoccaggio attrezzature.

Servizi igienici di cantiere se lavorazioni
prolungate

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità. Se avvengono lavorazioni
contemporaneamente al piede e alla sommità della
scarpata prevedere sfasamenti temporali quando
possibile, altrimenti utilizzo di tavolati e reti di
protezione. Se necessario moviere di controllo del
traffico veicolare.

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

L’accesso avviene da strada pubblica
comunale o dalle ripe private sovrastanti

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Zone stoccaggio attrezzature.

Servizi igienici di cantiere se lavorazioni
prolungate

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità. Se avvengono lavorazioni
contemporaneamente al piede e alla sommità della
scarpata prevedere sfasamenti temporali quando
possibile, altrimenti utilizzo di tavolati e reti di
protezione. Se necessario moviere di controllo del
traffico veicolare.



Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento Rischi individuati

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro: 

L’accesso avviene da strada pubblica
comunale o dalle ripe private sovrastanti

Ponteggi; Trabattelli; Scale, se necessari.

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di
acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Zone stoccaggio attrezzature.

Servizi igienici di cantiere se lavorazioni
prolungate

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilità. Se avvengono lavorazioni
contemporaneamente al piede e alla sommità della
scarpata prevedere sfasamenti temporali quando
possibile, altrimenti utilizzo di tavolati e reti di
protezione. Se necessario moviere di controllo del
traffico veicolare.

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per 
pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle 
stesse 

Codice 
scheda:

   

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

Codice scheda:

Elaborati tecnici per i lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA COMUNALE DELLA FRAZIONE DI BELLISIO ALTO IN COMUNE DI PERGOLA



Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 
dell’opera

Codice scheda:

Elaborati tecnici per i lavori di MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DELCAPOLUOGO - 
STADIO COMUNALE "MARIO STEFANELLI" I STRALCIO - MURO DI CINTA 

Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 

Codice scheda:

Elaborati tecnici per i lavori di MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DELCAPOLUOGO - 
STADIO COMUNALE "MARIO STEFANELLI" I STRALCIO - MURO DI CINTA 



Data ____________                                                  Firma del C.S.P. _________________________

Data   ____________  Firma del committente   _________________________

                                   Data ____________  Firma del C.S.E.  _________________________ 

                                  Data ____________  Firma del committente _________________________


